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KSIAZKA PRZEDMIAROW

’tp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1INNRNKB |{z.V) ogrodzenie stanowiska (pLotki) z umieszczeniem tab-m
202 1618- |lic ostrzegawczych
02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2KNR 4-01 'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka-/m2
0535-08 | pow,kolnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
148,3 m2 148.300
RAZEM 148.300
3iKNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
0701-05 |na scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
112,25 m?2 112.250
RAZEM 112.250
4/KNR 4-01 Rozbiorka hetonowych czapek kominowych m?2
0212-04
19,25 m2 19.250
RAZEM 19.250
5|KNR 4-01 Rozebranie komindéw wolnostojacych m?3
0350-01
17,33 m3 17.330
RAZEM 17.330
6/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach hetonowych - pier-m?
05198-06 |wsza warstwa
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000;
7/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- 2
0518-07 |stepna warstwa
#p6 m2 720.000 :
RAZEM 720.000
8/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym |m3
0310-02 |miejscu ponad 0.5 m3 ' _
#p5 m3 17.330
. RAZEM 17.330
9 KNR-W 2- Pokrycie dachow papg termozgrzewalna - obrébki z papy |m?
02 0504- |nawierzchniowsj
03
163,5 m2 163.500
. | RAZEM 163.500
10/KNR 2-02 \Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej SZt.
0506-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych - p.a dot. rozebra- m?2
0350-01 |nia muréw ogniowych
1,534 m?3 1.634
. RAZEM 1.534
12|KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na m?3
0311-01 zapr.cementowc-wapiennej o grub. 1 ceg.
#p11 m3 1.534
RAZEM 1.534
13(KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol.
1611-04 |sokoscido10m
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
14 KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
0526-05
64 szt 64.000
RAZEM 64.000




KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
15(KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m
0535-06 [uzytku
80 m 80.000
RAZEM 80.000
16 KNR 4-01 Wymiana uchwytow do rur spustowych szt
' 0529-10
84 szt. 64.000
RAZEM 64.600
17/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 20 cm - z blachy ocynkowa- |m
0510-05 |nej
80 m 80.000 '
' : RAZEM 80.000
18 KNR 4-01 ;Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-03
98 m 98.000
: RAZEM 98.000
19/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragle o $r.15¢m - z blachy ocynko- |m
0508-04 |wanej
#p18 m 98.000
. RAZEM 98.000
20 KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
0508-09
8 szf. '8.000
- RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. lll na komi- | m?
0735-02 |nach ponad dachem ptaskim
#p3 m?2 112.250
RAZEM - 112.250
22|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu  |m2
020313 |monolitycznego
#pd m?2 19.250
RAZEM -19.250
23/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento-|m2
1102-01 |wej gr.20 mm zatarte na ostro
#p6 ' m2 720.000
RAZEM 720.000
24 KNR 0-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie bein?
1511 0527- tonowym z zagruntowaniem podioza emulsja asfaltows i
01 utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
#p6 m2 720.000
RAZEM 720.000
25KNR 0- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna na podkladzie befm?
1511 0527- |fonowym - kazda nastepna warstwa
02
#p24 m? 720.000
RAZEM 720.000
26/KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynko- |m2
0506-02 |wanej
#p2 m2 148.300
RAZEM 148.3C0
27|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowsa m2
1510-05 |metal.drzwi,drzwiczek i elem.pelnych o pow.ponad 0.5 m2
bez szpachlowania
#p3+itpd m? 131.500
RAZEM 131.500
28 KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowa rur stal.i bla- 'm
1512-03 szanych o ér.do 200 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
29/KNR 4-02 |Przeczyszczenie wpustow podworzowych szt. '
0237-01
6 szt 6.000
. RAZEM 6.000
30 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
0108-11 |\wyladowczymi na odl.do 1 km
(#p270.01)+(#p3*0.015)+(#p4*0.05)+(#p5)+({(#p6*6)*0.005) |m? 43.059
RAZEM 43.059
31 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?
010812 jwytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
' #p30 m3 43.059
RAZEM 43.059
32 Utylizacja gruzu m3
{#p2*0.01}+(#p3*0.015)+(#p4*0.05)+(#p5) m3 21.459
RAZEM 21.459
33 Utylizacja papy m?3
' (#p6*6)*0.005 m3 21.600
RAZEM 21.600
34 KNR 4-03 \Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowychz  |m
1140-05 |ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
243 m 243.000
RAZEM 243.000
- 35/KNR 4-03 \Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromo- |szt.
1138-04 |wej na dachu ptaskim na blasze _
241 szt 241.000
_ RAZEM 241,000
36/KNR 4-03 \Wymiana 2igczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji [szt.
0711-09 odgromowych
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
37/KNR 4-03 'Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z ptaskowni- jm
0706-01  ka lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach plaskich
na uprzednic przygotowanej konstrukcji
#p34 m 243.000
RAZEM 243.000
38 KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu  [szt.
10702-07  |ptaskim na wsporniku kiejonym na lepik
#p35 szt. 241.000
RAZEM 241.000
38 KNR 4-03 \Wymiana wspornikéw instaiacji uziemiajacej i odgromo- |szt.
0701-04 |wej na Scianie z cegly luh gazobetonu
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
40/KNR 4-03 'Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
1205-03 ' miar,
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
41 KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
1205-04 miar.
7 po- 7.000
miar.
RAZEM 7.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem

42/KNR 13- |Badanie ciaglosci obwodu ochrony odgromowej budyn- |obw.
21 0401~ |ku pomiedzy zfaczami kontrolnymi p.z.k
04 ontr.
8 obw. 8.000
p.z.k
ontr,

RAZEM 2.000




KOSZTORYS

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

NNRNKB
202 1618-
02

1*

{z.V) ogrodzenie stanowiska (pLot-
ki) z umieszczeniem tablic ostrze-
gawczych

obmiar = 150m

—-R -
robocizna
0.12r-g/im

18.0000

Razem koszty hezposrednie:

KNR 4-01
0535-08

11\'

Rozebranie obrabek blacharskich
muréw ogniowych,okapéw,kolnie-
rzy,gzymsow itp.z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku

obmiar = 148,3m?2

- R -
rchocizna
0.3r-g/m2

m2

44.4%00

Razem kosziy bezposérednie:

KNR 4-01
0701-05

1*

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy
cementowo-wapiennej na scia-
nach,filarach,pilastrach o pow.od-
bicia ponad 5 m2

obmiar =112,25m?

-R--
rcbocizna
0.33r-g/m?

m2

37.0425

Razem koszty bezposérednie:

KNR 4-01
0212-04

1*

Rozbidrka betonowych czapek ko-
minowych
obmiar = 18,25m?2

~-R-
robocizna
1.42r-g/m?

m?2

r-g

27.3350

Razem koszty bezposrednie:

KNR 4-01
0356-01

1*

Rozebranie keminéw wolnostoja-
cych
obmiar =17,33m3

~R-
rchbocizna
7.35r-g/m3

m3

r-g

127.3755

Razem koszty bezposrednie:

KNR 4-01
0519-06

1*

Rozbidrka pokrycia z papy na da-
chach betonowych - pierwsza war-
stwa

obmiar = 720m?2

-R--
robocizna

0.31r-g/m?

m2

r-g

223.2000

Razem koszty bezposrednie:




KOSZTORYS

L | Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt

jedn.

R

7/KNR 4-01
0519-07

1*

Rozbiérka pokrycia z papy na da-
chach betonowych - nastepna war-
stwa :
Krotnosé= 5§

obmiar = #p6ém?2

=
robocizna
0.05*5=0.25r-g/m2

m2

rg

180.0000

Razem koszty bezposrednie:

oo

KNR 4-01
0310-02

1*

2*

. 3*
4+
-
&

7*

8*

9'.‘:

Przemurowanie kominow z cegiet
o objetosci w jednym miejscu po-
nad 0.5 m3

obmiar = #p5m3

—-R -
rcbocizna
19.86r-g/m3

- M --
cegia budowlana peitna

392szt/m3

cement porilandzki
0.04558/m3

piasek do zapraw
0.238m3¥/m3

wapno suchogaszone
0.02559%t/m3

woda 2 rurociggu
0.146m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

w8 -
betoniarka wolnospadowa elektry-
czna

0.33m-g/m3

wyciag jednomasziowy z napedem
elektrycznym 0,5t

3.256m-g/m?

m3

r-g

-~

Sz

m3

m3

%

344.1738

6793.360
0

0.7885
4.1245
0.4435
2.5302

1.5000

5.7189%

56.3225

Razem koszty bezposrednie:

9 KNR-W 2-
02 0504-03

1*

2*

3*

4*

Pokrycie dachéw papa termozgrze-
walng - obrobki z papy nawierzch-
niowej

obmiar = 163,5m2

—-R -
robocizna
0.584r-g/m2

M -
Gordach Extra WZ PYE PV200 S52
SUPER MONTAZ lub réwnowazna
1.22m2/m?2

gaz propan-butan

0.38kg/m2

roztwér asfaltowy do gruntowania
7

m2

r-g

m2

kg

kg

95.4840

199.4700

62,1300

75.2100




KOSZTORYS

L | Podstawa

T

Opis

jm | Nakiady

Koszt

jedn.

5*

6

7*

0.46kg/m?2
materialy pomocnicze
1.5%

-5 -
wyciag

0.0051m-g/m?2
srodek transportowy

0.013m-g/m?

%

1.5000

0.8339

2.1255

Razem koszty bezposrednie:

10/KNR 2-02
0506-06

1‘#

2*

3*

4%

5-1&

L

Rury wentylacyjne - z blachy ocyn-
kowanej
obmiar = 6szt,

—-R--
robocizna
1.7185r-g/szt,

—M - :
blacha stalowa ocynkowana plas-
ka 0.55 mm

7.98kg/szt.

spoiwo cynowo-olowiowe
0.076kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -
$rodek transportowy

0.0111m-g/szt.

szt.

r-g

kg

kg
%

10.3110

47.8800

0.4560

1.5000

0.0666

Razem koszty bezposrednie:

11 KNR 4-01
0350-01

1*

Rozebranie keminéw wolnostoja-
cych - p.a dot. rozebrania muréw
oghiowych

obmiar =1,534m?3

—-R -
robocizna
7.35r-g/m3

m3

r-g

11.2749

Razem koszty bezposrednie:

12|[KNR 4-01
0311-01

1*

2*

3*

4*

Uzupetnienie muréw ogniowych i
kolankowych na zapr.cementowo-
wapiennej o grub. 1 ceg.

obmiar = #p11m?3

—R -
robocizna
14.28r-g/m3

-~ M --
cegla budowlana peina
370szt/im3

cement portlandzki
0.059t/m3

piasek do zapraw

m3

r-g

[

SZ

m3

21.9055

567.5800

0.0905

0.4771




KOSZTORYS

L | Podstawa

Opis

im

Nakiady | Koszt

jedn,

5*

6*

7*

8*

9*

0.311m3/m3

wapno suchogaszone
0.0334t/m3

woda z rurcciagu
6.19m3/m3

materialy pomocnicze
1.5%

-
betoniarka wolnospadowa elektry-
czna

0.43m-g/m3

wyciag

2.1m-g/m3

m3

%o

0.0512
0.2915
1.5000

0.6596

3.2214

Razem koszty bezposrednie:

13|KNR 2-02
1611-04

1

2*

3*

A%

5*

6*
7*

8*

9*

Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe wysokosci do 10
m

obmiar = 8kol.

—~R --
rochocizna
11.03r-g/kol.

—-M -
plyty pomostowe diugie
0.14m2/kol.

piyty pomostowe krétkie
0.05m2/kol.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
klL.H

0.007m3/kol. :

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kL0

0.002m3/kol.

haki do muru

0.64kg/kol.

drut stalowy ckragly 3 mm
0.48kg/kel.

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -
rusztowania ramowe warszawskie
o wysokosci kolumny 8-10 m
3.13m-g/kol.

kol.

r-g

m2

m3

m3

kg
kg
%

m

88.2400

1.1200
0.4000

0.0560
0.0160

5.1200
3.8400

1.5000

25.0400

Razem koszty bezposrednie:

14/KNR 4-01
0526-05

1*

Wymiana haka rynnowego
obmiar = 64szt

R -
robocizna
0.1726r-g/szt

szt

r-g

11.0464

Razem koszty bezposrednie:

15/KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku

obmiar = 80m




KOSZTORYS

L | Podstawa

Opis jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

—-R--

0.11r-g/m

robocizna r-g

8.8000

Razem kosziy bezposrednie:

16/KNR 4-01
0528-10

1*

2*

3*

4%

wych
obmiar = 64szt.

-R -
0.29r-g/szt.
- M -

ocynkowane
0.2kg/szt. .

kowaneg'

1szt/szt.

materialy pomocnicze
2%

Wymiana uchwytow do rur spusto-|szt.

robocizna r-g

éruby z nakretkami i podkladkami | kg

uchwyty do rur spustowych ccyn- szt

%

18.5600

12.8000

64.0000

2.0000

Razem koszty bezposrednie:

17/ KNR 2-02
0510-05

1*

2*

3*

4

5*

6*

Rury spustowe okragte o sr. 20 cm
- 2 blachy ocynkowane]j

obmiar = 80m '

~-R--

1.0897r-g/tn

—M -

ka 0.55 mm
3.14kg/m

0.03kg/m

kowane

0.33szt/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

0.0045m-g/m

uchwyty do rur spustowych ocyn- |sz

robocizna r-g

blacha stalowa ccynkowana ptas- | kg

spoiwo cynowo-olowiowe kg

-

%

srodek transportowy m-

87.1760

251.2000

2.4000

26.4000|

1.5000

0.3600

Razem koszty bezposrednie:

18 KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadaja-
cej si¢ do uzytku
obmiar = 98m

-R -

0.23r-g/m

robocizna r-g

22,5400

Razem koszty bezposrednie:

10




KOSZTORYS

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

- |

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe pétokragte o
$r.15cm - z blachy ocynkowanej
obmiar = #p18m

=R
robocizna
0.6507r-g/m

—-M -
spoiwo cynowo-otowiowe
0.021kg/m

materialy pomocnicze
1.5%

-8 --
srodek transportowy

0.0035m-g/m
wyciag

0.002m-g/m

rg

kg
%

63.7686

2.0580

1.5000

0.3430

0.1960

Razem koszty bezposrednie:

20

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = 8szt.

—-R -
robhocizna
0.9909r-g/szt.

—M -
blacha stalowa ocynkowana plas-
ka 0.55 mm

2.93kg/szt.

spoiwo cynowo-olowiowe
0.08kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-5 -
$érodek transportowy

0.0038m-g/szt.
wyciag

0.0021m-g/szt.

szt.

r-g

kg

kg

%

7.9272

23.4400

0.6400

1.5000

0.0304

0.0168

Razem koszty bezposrednie:

21

1*

KNR 4-01
0735-02

2*

Wykonanie tynkow zwyklych cem.-

chem plaskim
obmiar = #p3m?2

—-R -
robocizna
0.84r-g/m2

—M -

wap. kat. lll na kominach ponad da:

cement portlandzki

m?2

r-g

11

94.2800

0.5837




KOSZTORYS

Podstawa

Opis

Tim

Naktady

Koszt
jedn.

3%
4*
5*

6*

7*

8*

9*

0.0052t/m?2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m?2

piasek do zapraw

0.0266m3/m?2

woda z rurociagu

0.0067m3/m?

deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kLI

0.0106m3/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

-

wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektry-
czna

0.04m-g/m?2

ms
m2

m3

%

m-

m..

0.5388

2.9859

0.7521

1.1899

1.5000

4.4500

4.4800

Razem koszty bezposrednie:

22/KNR 4-01

1*

2*

3*

4*

020313

Uzupetnienie zbrojonych czapek
kominowych z betonu monolitycz-
nego

obmiar = #p4m?

-R--
robocizna
1.31r-g/m2

- M -

beton zwykiy z kruszywa naturalne!

go
0.071m3/m2

materialy pomocnicze
2%

-5
wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5

0.15m-g/m2

r-g

m3

%

252175

1.3668

2.0000

2.8875

Razem koszty bezposrednie:

23/KNR 2-02

1*

2*
. 3*

4%

1102-01

Warstwy wyréwnawcze pod posa-
dzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na ostro

obmiar = #p6m?

—-R -
robocizna
0.3564r-g/m?

—-M -
zaprawa cementowa M 80
0.0206m3/m?2

masa asfaltowa
0.07kg/m?2

drewno opatowe

G.12kg/m?

ma

m3
kg
kg

12

256.6080

14.8320
50.4000

86.4000




KOSZTORYS

-

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszi
jedn.

6*

7*

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S-
wyciag

0.0309m-g/m?2
Srodek transportowy

0.0003m-g/m?

%

1.5000

22,2480

0.2160

Razem koszty bezposrednie:

24.KNR 0-15lI

0527-01

1*

2*

3*

4*

5*

6*

8*

Pokrycie dachow papa termozgrze-
walna na podkifadzie betonowym z
zagruntowaniem podtoza emulsja
asfaltows i ulozeniem na sucho pa-
py perforowanej - jedna warstwa
obmiar = #pém?2

-R -
robocizna
0.3105r-g/m?2

M -

Gordach Extra PZ PYE PV200 S46
SUPER MONTAZ lub réwnowazna
1.18m2/m?2

asfaltowa emulsja anionowa
0.3kg/m?

Wentizol PW 60/700 wentylacyjna
petforowana Matizol lub réwnowaz}
na

1.18m32/m?

gaz propan-butan
0.15kg/m?

materialy pomocnicze
1.5%

-8
wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 1

0.003m-g/m?

sérodek transportowy

0.005m-g/m?

m2

m32

kg

kg
%

223.5600

§49.6000

216.0000

849.6000

108.0000

1.5000

2.1600

3.6000

Razem koszty bezposrednie:

25/KNR 0-151
0527-02

1*

2*.

Pokrycie dachdéw papa termozgrze-
walna na podkiadzie betonowym -
kazda nastepna warstwa

obmiar = #p24m?2

-
robocizna
0.2005r-g/m?2

- M - .
Gordach Extra WZ PYE PV200 S52
SUPER MONTAZ lub réwnowazna

1.17m2fm2

mZ2

r-g

m2

13

144.3600

842.4000




KOSZTORYS

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

4%

5*

6*

gaz propan-butan
0.15kg/m2

materialy pomocnicze
1.5% '

-5
wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

0.002m-g/m2

$rodek transportowy

0.0038m-g/m?2

kg
%

108.0000

1.5000

1.4400

2.7360

Razem koszty bezposrednie:

26 KNR 2-02

1*

2*

3*

4*

5*

6*

0506-02

Cbrobki przy szer.w rozw.ponad
25cm - z blachy ocynkowanej
obmiar = #p2m?2

R -
rohocizna
1.9437r-g/m?

M -
blacha stalowa ocynkowana ptas-
ka 0.55 mm

5.03kg/m?2

spoiwo cynowo-olowiowe
0.029kg/m2

zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -
Srodek transportowy

0.6069m-g/m?

ma2

r-g

kg

kg
m3

%

.288.2507

745.9490

4.3007
0.1483

1.5000

1.0233

Razem koszty bezposrednie:

27/ KNR 2-02

1*

2*

3*

4*

5*

1510-05

Dwukrot.malowanie farba olejng
jub ftalowa metal.drzwi,drzwiczek i
elem.petnych o pow.ponad 0.5 m2
bez szpachlowania

obmiar = #p3+#p4 = 131.500m?2

—-R -
robocizna
0.4578r-g/m?

- M --
farba olejna do gruntowania

0.079dm3/m?2
farba olejna nawierzchniowa

0.074dm3/m2
rozcieficzalnik

0.0346dm3/m?

papier scierny

m2

rg

dm

dm

dm

ark

14

60.2007

10.3885

9.7310

4.5499

54.7961




KOSZTORYS

L | Podstawa

Opis j

m

Naklady | Koszt
jedn.

6*

7*

0.4167ark/m2
1.5%

- -

0.0003m-g/m?

materialy pomocnicze %

srodek transportowy : m-

1.5000

0.0395

Razem koszty bezposrednie:

28 KNR 2-02
1512-03

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

lub ftalowa rur stal.i blaszanych o |
sr.do 200 mm
obmiar = 4m
~R--
0.2703r-g/m

- M-
0.052dm3/m
0.049dm3/m
0.023dm3/m
0.1333ark/im

materialy pomocnicze
1.5%

-8 -

0.0002m-g/m

Dwukrot.malowanie farba olejna m

robocizna r-g

farba olejna do gruntowania dm
farba olejna nawierzchniowa dm
rozciericzalnik dm

papier sciermy ark

sSrodek transportowy m-

%

1.0812

0.2080
0.1960
0.0920
0.5332

1.5000

0.0008

Razem koszty bezposrednie:

29/ KNR 4-02
0237-01

1*

2*

rzowych
obmiar = 6szt.

—-R-—-
0.82r-g/szt.
—-M -

materialy pomocnicze
10%

Przeczyszczenie wpustéw podwo- [szt.

robocizna r-g

%

4.9200

10.0000

Razem koszty bezposrednie:

30:KNR 4-01
0108-11

go samochodami samowyladow-
czymi na odl.do 1 km

obmiar = [#p270.01)+[#p3*0.015)+[#
p4*0.05)+[#p5)+[[#p6*6)*0.005) =
43.059m3

-R-
15

Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m?3




KOSZTORYS

L | Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt
jedn.

2%

robocizna
0.86r-g/m3.

-
samochéd samowyladowczy 5 t

0.5m-g/m3

r-g

37.0307

21.5295

Razem kosziy bezposrednie:

31KNR 4-01
010812

1*

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami samowyladow-
¢zymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 8 :

obmiar = #p30m3

-8 -
samochéd samowyladowcezy & t

0.02*9=0,18m-g/m?

m3

7.7506

Razem koszty bezposrednie:

32

1*

2*

Utylizacja gruzu
obmiar = [#p2*0.01)+[#p3*0.015)+[#
p4*0.05)+[#p5) = 21.459m3

- M -
Utylizacja gruzu
1m3fms3

-8
samochéd samowyladowczy 5 t

0.02m-g/m3

m3

m3

21.4590

0.4292

Razem koszty bezposrednie:

33

.1*.

2

Utylizacja papy
obmiar = [#p6*6)*0.005 =
21.600m3

—M -
Utylizacja papy
im3/m3

-8 -
samochod samowyladowczy 5 t

0.62m-g/m3

21.6000

0.4320

Razem koszty bezposrednie:

34/KNR 4-03
1140-05

1*

Demontaz przewoddw uziemiaja-
cych i odgromowych z ptaskowni-
ka fub preta mocowanych na da-
chu plaskim

obmiar = 243m

-~R -
rochocizna

0.0525r-g/m

12.7575

Razem koszty bezposrednie:

16




KOSZTORYS

L | Podstawa

Opis jm

Naklady

Koszt
jedn.

35 KNR 4-03
1133-04

1*

wych instalacji odgromowej na da-
chu ptaskim na blasze

obmiar = 241szt,

—-R -

0.0525r-gfszt.

Demontaz wspornikéw odstepo- szt

robocizna r-g

12,6525

Razem koszty bezposrednie:

36/KNR 4-03
0711-09

1*

2*

3*

krzyzowych instalacji odgromo-
wych

obmiar = 68szt.

-R--

0.357r-g/szt.

- M --

1sztiszt.

materialy pomocnicze
4%

zlgcza uniwersalne sz

Wymiana ztaczy uniwersalnych fub|szt.

robocizna r-g

tad

%

242760

58.0000

4.0000

Razem koszty bezposrednie:

37/KNR 4-03

0706-01

1%

2*

3*

Wymiana przewodow instalacji od-
gromowej z plaskownika lub preta
o przekroju do 200 mm2 na da-
chach ptaskich na uprzednio przy-
gotowanej konstrukcji

obmiar = #p34m

R
0.1785r-g/m

e M -
prety stalowe ocynkowane
1.04m/m

materialy pomocnicze

4%

robocizna r-g

%

43.3755

252.7200

4.0000

Razem koszty bezposrednie:

38 KNR 4-03
0702-07

1*

2‘#

3*

gromowej na dachu ptaskim na
wsporniku kiejonym na lepik
obmiar = #p35szt.

—R--

0.1365r-g/szt.

—M -

1.01szt/szt.

materialy pomocnicze
4%

Wymiana wspornikow instalacji od-szt.

robocizna r-g

wsporniki dachowe szt

%

32.8965

243.4100

4.0000

Razem koszty bezposrednie:

17




KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
B jedn.
39)KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji szt.
0701-04 uziemiajgcej i odgromowej na $cia-
nie z cegly lub gazobetonu
obmiar = 58szt.
~-R--
1* robocizna r-g, 14.0070
0.2415r-g/szt,
—M -
2* wsporniki $cienne szt| 58.5800
1.01s2t/szt. _
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
40[KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgro- |po-
1205-03 mowej mia
obmiar = {pomiar. r.
~-R--
1* robocizna r-g| 1.2600
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezpoérednie:
41KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgro- (po-
1205-04 mowej mia
obmiar = 7pomiar. r.
-R-
1* robocizna r-g; 3.9200
0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
42 KNR 13-21 |Badanie ciagto$ci obwodu ochro- | ob
0401-04 ny odgromowej budynku pomie- |w.p
dzy ztgczami kontrolnymi z.k
obmiar = 8ohw.p.z.kontr. ont
r.
—-R--
1* robocizna r-g| 15.8400
1.98r-g/obw.p.z.kontr.
Razem koszty bezposrednie:
18




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uprosz- | Robocizna | Materialy Sprzet
czone

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S8)) RAZEM
VAT [V]

aod (R+Kp(R)+Z(X)) RAZEM
Obstuga inwestorska - nadzér [Oin]
od (£} RAZEM

OGOLEM

Stownie:

19



